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Standardisierung und Vorfertigung bei gleichzeitiger Reduktion bauvorbereitender und bautberwachender Tatigkeiten fur

Unterfihrungsbauwerke

Entscheidungsleitlinien fur Unterfiihrungsbauwerke - TEIL 3

Teil 3/1

| Gultig fur Rahmenbauwerke mit Gberfuhrter Strale RQ 10,5/ Hauptwirtschaftsweg |

Betrachtung Hohenlage der Unterfiihrung -

Entscheidung:

direkt befahren |

Uberschittet

Betrachtung Kreuzungswinkel Bauwerke
- Strecke

95,0gon<=a<=105,0gon
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Betrachtung Kreuzungswinkel Bauwerke
- Strecke

Sonderfall

Planung nicht im Rahmen der
standardisierten
Musterbauwerke. Die
konstruktive Ausfiihrung erfolgt
analog ohne Beachtung der
geometrischen Ausbildung

97,5gon<=a<=102,5gon
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Betrachtung Hohendifferenz der
Gradienten (DH) von unterftihrter und
Uberfuhrter Strecke (Anlage 1)

DH>7,0m

DH<=6,0m 6,0m<DH<=7,0m
Grenzfall; Entscheidung A/B
nach ortlichen Gegebenheiten

LB
\ 4

Betrachtung Randparameter; z.B. Baugrund,
Leitungsfuhrung, Entwéasserung unterfiihrte Stral3e,
etc.

Entscheidung Rahmenkonstruktion:

offen | geschlossen

| Empfehlung |

Plan Nr. 2.1 + Plan 6 Plan Nr. 1.1 + Plan 6

Anhang 1: Ermittlung DH

S

Betrachtung der méglichen Uberschiittungshéhe

h<=1,0m h>1,0m

\4 \4

Abdichtung auf
Rahmendecke kann gem.
ZTV-ING, Teil 5, Abschnitt

2, 7.1 (4) entfallen

Abdichtung auf
Rahmendecke analog
RIZ-ING, Dicht 4

A 4

Betrachtung Randparameter; z.B. Baugrund,
Leitungsfuhrung, Entwasserung unterfihrte Stralle,
etc.

Entscheidung Rahmenkonstruktion:

offen | geschlossen

| Empfehlung |

Plan Nr. 2.2 + Plan 6 Plan Nr. 1.2 + Plan 6




