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Strallenaufbau analog der freien Strecke
gem. RS0 01, (in der Regel Bauklasse V)

demnach Oberbau var. 35-65cm,

Mindesthohe 35cm im Bauwerk “durchziehen”

Sohlneigung zw. 0 und max. 2.5%
Sohle der Straf3engradiente folgend
(Unter Vernachlassigung einer evil.
Wannenausrundung)
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Abdichtung der AF:
Gem. Blatt 4.2, Abb.1
mit Bitumen-Schwei3bahn
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unter Rahmensohle fihren.
Ist dies nicht moglich dann:
- Grindungskote Bauwerke
tiefer+horizontal legen

Baustoffangaben

Bauteil: Beton Expositionsklasse | Baustahl |Betonstahl
Kappen (25/301) XD3, XFk - B St 5005
Decke C 35/45 "WUB-K0" w<=0,2 XD1, XF2, XCh XA1/2 | - B St 5005
Decke ( 35/45 mit Abdichtung® XD1, XF2, XCh - B St 500 S
Wande (30/37" XD1, XF2, XCh XA1/2 | - B St 500 S
Wande (35/45" XD1, XF2, XCh XA3 | - B St 5005
Sohle/Fundamente| (30/37" XD2, XF2, XC2 XA1/2 | - B St 5005
Sohle/Fundamente| (35/45* XD2, XF2, X(2,XA3 B St 5005
Schutzschicht (12/15 X0 - BSt500M
Sauberkeitsschicht| (12/15 X0 - -

1) Mindestluftporengehalt nach ZTV-ING: Tab. 3.11, max. W/Z - Wert 0,50 n. ZTV-ING, Abschnitt & (5)

* Rissweitenbeschrankung gem. DIN FB 101, Tabelle 4.1.8 Anforderungsklasse D, W<=0,2mm

Bauwerksdaten

Bauart:

Stahlbeton - Spannbeton (extern) - Stahl - Verbund *)

Verkehrskategorie n. DIN-Fachbericht 101 1234
Verkehrsart n. DIN-FB 102 (Tab. A.106.1) grosse Entfernung, mittlere Entfernung, Lokalverkehr
Anforderungsklasse nach Unterbau D
DIN-Fachbericht 102, Tabelle 4.118 Uberbau lings D

quer D
Militarlastenklasse 50/50 - 100
Einzelstiitzweiten (x) (m) >=7.00+dW
Gesamtlange zw. Endauflagern( (m) >=7.00+dW
Lichte Weite zw.Widerlagern (L)  (m) >=7.00+dW
Kleinste Lichte Hohe (m) >=4 50
Kreuzungswinkel (gon) 95gon -100gon
Breite zw. Gelandern (m) 1150
Briickenfliche (m?) (7.00+dW)x1150

*) Nichtzutreffendes streichen
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