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Aufbau Rad-/ Gehweg

 2,5 cm Asphaltbeton 0/5mm
 8,0 cm Asphalttragschicht 0/22mm
25,0 cm Frostschutzschicht 0/45
35,5 cm Gesamtaufbaustärke
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10 cm Oberboden
mit Grasansaat
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Aufbau Fahrbahn, Bk32

 3,0 cm Splittmastixasphalt 0/8 S
 9,0 cm Asphaltbinder         0/22mm
18,0 cm Asphalttragschicht 0/32mm
45,0 cm Frostschutzschicht 0/45
75,0 cm Gesamtaufbaustärke

Grobschotter 16/32

Aufbau Schrammbord

 8,0 cm Betonsteinpflaster
 4,0 cm Pflasterbett Splitt 0/5mm
28,0 cm Frostschutzschicht 0/45
40,0 cm Gesamtaufbaustärke

Rückenstütze C20/25, 15 cm dick
Bordstein aus Beton DIN EN 1340
Qualität DTI - DIN 483 HB 150x300
auf 20 cm Betonbettung C20/25
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RW-Kanal
DN 300

RW-Kanal
DN 300

RW-Kanal
DN 600

RW-Kanal
DN 500

Straßenablauf mit
Aufsatz 300x500 Pultform,
Abflussrohr DN 150 PP
mit Anschluss an
geplanten RW-Kanal

Straßenablauf mit
Aufsatz 300x500 Pultform,
Abflussrohr DN 150 PP
mit Anschluss an
geplanten RW-Kanal

Muldeneinlauf mit
Aufsatz 500x500,
Abflussrohr DN 150 PP
mit Anschluss an
geplanten RW-Schacht
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1. Planänderung

Straßen: Bundesstraße B 454

Beginn:
Ende:

zw. NK 5120/035 u. NK 5120/017 km 0,864
zw. NK 5120/017 u. NK 5120/018 km 0,789

Tieferlegung der B 454 in Stadtallendorf
mit Anschluss der Haupt- und Bahnhofstraße

3. Bauabschnitt
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Genehmigt:
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