
Auflagen:
1) Standort der Zeichen sind in der 
    Örtlichkeit mit der SM abzustimmen 
    und festzulegen.
2) Die Anlieger im Baubereich sind 
    rechtzeitig über Einschränkungen zu
    informieren.
3) Größe aller VZ gemäß RSA und RUB,
    mind. in der Reflexionsklasse RA 2 
    (alt: Folie Typ II) nach DIN 6171 Teil 1 
    und DIN 67520.
4) Gelbe Markierungsfolie in der 
    Reflexionsklasse RA 2 (alt: Folie Typ II) 
    / Agglomerat.
5) Auskreuzung von wegweisender 
    Beschilderung darf nur mit mobilen 
    Auskreuzvorrichtungen nach ZTV-SA 
    6.1 und DIN 67250, Teil 4 erfolgen.
6) Die Hinweistafeln sind eine Woche vor 
    Baubeginn aufzustellen.
7) Schrifthöhe der Hinweistafeln: 
    Innerorts 126mm / Außerorts 140mm

Die Darstellung von Verkehrszeichen, 
Beschilderungen sind unmaßstäblich.
Die mindestens erforderliche Anzahl der
Baken und Absperrschranken ergibt sich 
aus den Vorgaben der RSA und den 
örtlichen Gegebenheiten. Die Lage der
Baustellenein- und ausfahrten sind durch 
örtliche Bauüberwachung mit der 
Straßenmeisterei Kemel abzustimmen 
und mit dem Abnahmeprotokoll 
bekanntzugeben.
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 Plan-Nr.: 01Aufgestellt: W.Golbaz 

Art der Verkehrssicherungsarbeiten:
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Hessen Mobil
Straßen- und Verkehrsmanagement

Wiesbaden
Dezernat 14.2.01 Betrieb und Verkehr Rhein-Main

Anordnungsnr.:

00000-2024

Einbahnregelung der K782 zw. Gartenstadt und Hochheim mit
Umleitung über Flörsheim Wicker und B40 nach Hochheim 
inkl. Notweg für Fuß- & Radverkehr auf der Fahrbahn   

K782 bei Hochheim-Massenheim    
Radwegsanierung (    Umleitungsplan)
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Legende: Standort der vorhandenen 
Wegweisungsbeschilderung

Standort der Hinweistafeln / 
Verkehrstafeln / Plantafeln
(+Zusatzzeichen)Gelb- oder 
Rotschranke

Wiesbaden 4km

60
Schilgröße 2 aus Vz.Kat 
(StVO-Beschilderung) 

vorhandene wegw. Beschilderung
[grau mit roten Rand hinterlegt]

60
vorhandene StVO-Beschilderung
[grau mit roten Rand dargestellt] 

Baustellenbereich 

Umleitungsführung 
 U11: Hocheim

Wiesbaden 4km
Aufsetzer Schrifthöhe 
außerorts 140mm / innerorts 126mm

1
Standort der VZ 250 / VZ 357 
(+Zusatzzeichen) Gelb- oder 
Rotschranke /Leitbaken
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Auflagen:
1) Standort der Zeichen sind in der Örtlichkeit mit der SM 
    abzustimmen und festzulegen.
2) Die Anlieger im Baustellenbereich sind rechtzeitig über 
    Einschränkungen zu informieren.
3) Größe aller VZ gemäß RSA und RUB, mind. in der 
    Reflexionsklasse RA 2 (alt: Folie Typ II) nach DIN 6171 Teil 1 
    und DIN 67520.
4) Gelbe Markierungsfolie in der Reflexionsklasse RA 2 
    (alt: Folie Typ II)  / Agglomerat.
5) Auskreuzung von wegweisender Beschilderung darf nur mit 
    mobilen Auskreuzvorrichtungen nach ZTV-SA  6.1 und
    DIN 67250, Teil 4 erfolgen.
6) Die Hinweistafeln sind eine Woche vor Baubeginn aufzustellen.
7) Schrifthöhe der Hinweistafeln: 
    Innerorts 126mm / Außerorts 140mm
8) Die Aufstellvorrichtung zu den Hinweistafeln ist mit min.
    eine Leitbake zum Verkehrsraum abzusichern.
    
Die Darstellung von Verkehrszeichen, Beschilderungen sind 
unmaßstäblich.Die mindestens erforderliche Anzahl der Baken
und Absperrschranken ergibt sich aus den Vorgaben der RSA 
und den örtlichen Gegebenheiten. Die Lage der Baustellenein- 
und ausfahrten sind durch örtliche Bauüberwachung mit der 
Straßenmeisterei Hofheim abzustimmen und mit dem 
Abnahmeprotokoll bekanntzugeben.
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Fläche des Schildes: 

Schildhöhe: 
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Schriftgrössen: 
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AST Wiesbaden
Welfenstraße 3a
65189 WiesbadenKartenquelle: openstreetmap.de/karte.html 

Umleitung [U11]
Hochheim-Stadtmitte

A3

K782
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